PUNZONI LPHA COLLO

DI TROMBONE CON ESTRATTORE L P H 1 2 E D

PUNCH WITH TROMBONE NECK WITH
EJECTOR 9

5 LPH 12 ED - 6X100 HSS

& LPH 12 ED - 8X80 HSS

- o LPH 12 ED - 8X100 HSS
NESREES LPH 12 ED - 10X80 HSS
O 1N\ Rz25 LPH 12 ED - 10X100 HSS
{: 2 LPH 12 ED - 13X80 HSS

— . LPH 12 ED - 13X100 HSS
H2 s = LPH 12 ED - 16X80 HSS
L1702 LPH 12 ED - 16X100 HSS

03 LPH 12 ED - 20X80 HSS

LPH 12 ED - 20X100 HSS

SVASATORE PER PUNZONE LPHA T
COLLO DI TROMBONE

COUNTER BORES FOR PUNCHES s ﬁe:! Agg
WITH TROMBONE NECK rapido (HSS)

Material: high speed steel

Esecuzione: Temperato,

rinvenuto e rettificato
Execution: Tempered, tempered

and ground
32 Durezza: Hrc 62 + 66
Hardness: Hrc 62 + 66
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Per punzone foratore a collo di trombone =55 85 10,0 10,0
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48 ESEGUIAMO PARTICOLARI ADISEGNO - WE PRODUCE PARTS ON DRAWING ON REQUEST
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